ROMANIA
JUDETUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 27

Privind aprobarea obiectivului de investitie ,Modernizare striizi prin turnare beton
asfaltic — strada Prunului si strada Chimistului, Comuna Amiristi, judetul Vilcea”

Consiliul Local al comunei Amarasti, judetul Vilcea, intrunit in sedinta ordinaréd din
data de 15.07.2026, la care participd un numér de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri in
functie, domnii consilieri locali Dréghici Constantin, Pirvulescu Dragos si Vilcioiu Maria,
participand on-line, prin intermediul aplicatiei WhatsApp;

Vizand ca prin votul majoritatii, domnul consilier local Gigu Ion-Marius a fost ales
Presedinte de sedinta pe o perioada de 3 luni, respectiv iulie-septembrie 2026;

Luand in dezbatere:

Referatul de aprobare al Primarului comunei Amarasti inregistrat la nr.
2128/09.07.2026 cu privire la aprobarea obiectivului de investitie ,Modernizare strizi prin
turnare beton asfaltic — strada Prunului si strada Chimistului, Comuna Amirigsti,
judetul Vilcea”;

Raportul de specialitate al Compartimentului de resort, inregistrat la nr.
2129/09.07.2026, prin care se prezintd necesitatea adoptarii acestei hotérari;

Avizul de consultare al Comisiei pentru invitdmant, culte, sanatate, culturd, protectie
sociald, activititi sportive si de agrement, inregistrat la nr. 2185/15.07.2026; al Comisiei
pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al localitéii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii $i
comert, inregistrat la nr. 2186/15.07.2026; al Comisiei pentru administratia publicd locala,
juridica, apararea ordinii i linigtii publice, a drepturilor cetatenilor din cadrul Consiliului
local al Comunei Amarasti, judeful Valcea, inregistrat la nr. 2187/15.07.2026;

Raportul de avizare a legalititii proiectului de hotarare intocmit de catre Secretarul
general al Comunei Amarasti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 2130/09.07.2026;

Viizand c4 s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor
normative, conform art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen{a decizionald, conform
procesului-verbal nr. 2132/09.07.2026;

in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), art. 42, art. 44, art. 45 alin. (1) si (2), art.
46 alin. (1), (2) si (3), art. 48 alin. (1) si (2) din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completérile ulterioare, Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile §i completarile ulterioare; Hotararii Guvernului cu nr. 907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor  tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri public
€,

in temeiul art. 139, alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificarile si completérile ulterioare, cu un numdér de 11 voturi
wpentru”, adoptd urmatoarea:

HOTARARE:

Art. 1 Se aproba realizarea obiectivului de investitie ,Modernizare strézi prin turnare
beton asfaltic — strada Prunului si strada Chimistului, Comuna Amdrésti, judetul Vlcea™.

Art. 2 Se aproba Nota conceptuald privind obiectivul de investitie ~Modernizare
strdzi prin turnare beton asfaltic — strada Prunului si strada Chimistului, Comuna Amarasti,
judetul Vilcea”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantd din prezenta hotarare.



Art. 3 Se aproba Tema de proiectare privind obiectivul de investitie ..Modernizare
strdzi prin turnare beton asfaltic — strada Prunului si strada Chimistului, Comuna Amarasti.
judetul Vilcea”, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba devizul general estimativ, aferent obiectivului de investitie
.-Modernizare strdzi prin turnare beton asfaltic — strada Prunului si strada Chimistului,
Comuna Amarasti, judetul Valcea”, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantd din
prezenta hatarare, valoarea estimativa a proiectului fiind de 1,088,830.00 lei cu TVA.

Art. 5 Sursa de finantare a cheltuielilor pentru elaborarea documentatiilor tehnico-
economice (D.A.L.L/S.F., Proiect Tehnic) este bugetul local al Comunei Amarasti. Valoarea
investitiei urmeaza a fi stabilita prin D.A.L.I./S.F./Proiect tehnic pe baza indicatorilor tehnico-
economici rezultati din studiile de teren, si va face obiectul unui proiect de hotérare distinct,
de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, conform art. 44 din Legea nr. 273/2006.

Art. 6 Compartimentul Contabilitate, taxe §i impozite locale va asigura ducerea la
indeplinire a prezentei hotarari, iar Secretarul general o va comunica Primarului comunei
Amaragti, Institutiei Prefectului judetului Vélcea, Compartimentului Contabilitate, taxe §i
impozite locale, Compartimentului Achizitii publice §i 0 va aduce la cunostinta publica prin
afisare in locurile special amenajate si prin publicare pe site-ul primériei.

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier local, Secretar general uat,
Ion-Marius GIGU Elen lia ONCESCU

Amiristi: 15.07.2026
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Nota conceptuald — Comuna Amarasti, jud. Valcea

Anexa nr. 1 la Hotéirdrea Consiliului Local al Comunei Amariasti cu nr. 27/15.07.2026
privind aprobarea obiectivului de investifie ,Modernizare strizi prin turnare beton asfaltic

—strada Prunului si strada Chimistului, Comuna Améristi, judetul Vilcea”

NOTA CONCEPTUALA

Turnare beton asfaltic — strada Prunului si strada Chimistului, Comuna Amaristi, judeful

Valcea
1. Date generale

Denumirea lucririi Turnare beton asfaltic pe strada Prunului i strada

' Chimistului
Amplasament Comuna Amarasti, judetul Vilcea
Beneficiar Comuna Amdrasti, judetul Valcea
Tip lucrare ~ Reabilitare/modernizare drumuri locale prin imbracminte

- bituminoasa

Lungime totald drumuri 903 ml

2. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Drumurile locale care fac obiectul prezentei note conceptuale — strada Prunului si strada
Chimistului din Comuna Amaristi, judetul Vélcea — prezinta in prezent o imbrécadminte din pietris
compactat. Aceasti stare genereaza o serie de neajunsuri pentru comunitatea locald:

degradarea rapida a stratului de pietrig sub actiunea traficului §i a precipitatiilor, cu
formarea de gropi. denivelari si fagase;

producerea de praf in perioadele secetoase si de noroi in perioadele ploioase, cu impact
asupra confortului gi sandtatii locuitorilor;

dificultati in circulatia autovehiculelor, inclusiv a mijloacelor de interventie (salvare,
pompieri) si a transportului public;

costuri ridicate si recurente de intretinere a stratului de pietrig (reprofilari, completari
periodice).

Realizarea unei imbracaminti din beton asfaltic rispunde nevoii de a asigura o infrastructurd rutiera
durabild, sigura si conformi cu standardele actuale, contribuind la cresterea calitatii vietii si la
dezvoltarea economica locala.

3. Descrierea lucririlor propuse

3.1. Caracteristicile strazilor
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Notd conceptuald - Comuna Amarasti, jud. Valcea

Investitia vizeazd modernizarea a doua strazi, cu o lungime totala de 903 ml, conform tabelului de
mai jos:

Strada ' Lungime (ml) Litime (m) Supr. Sistem rigole
carosabil
(mp)

Strada Prunului 233 3,50 815,50 rigola
betonata /
sant

Strada Chimistului 136 3,50 476 rigola
betonata /
san{

Strada Chimistului 534 5,50 2937 rigola
betonatd /
sant

TOTAL 903 — 4228.50 —_

Carosabilul are o latime de 3,50 m pentru 233 m Strada Prunului si 136 m Strada Chimistului si
o latime de 5,50 m pentru 534 m Strada Chimistului. Suprafata totald de carosabil propusa a fi
asfaltatd este de aproximativ 4228,50 mp.

3.2. Sistemul de colectare a apelor pluviale

Pentru asigurarea evacudrii controlate a apelor pluviale de pe partea carosabila, se propune un
sistem de scurgere amplasat asimetric, pe ambele parti ale drumului:

«  pe o parte a drumului - rigold carosabila betonata, care colecteaza si dirijeaza apele pluviale
citre emisarul/punctele de descércare existente;

« pe partea opusi — sant de pamant (sant sdpat), cu rol de colectare si conducere a apelor
pluviale, profilat corespunzator pentru a asigura scurgerea gravitationala.

Conformarea rigolelor si a santurilor (panta longitudinald, sectiunea, racordarile la podete si la
refeaua existent) se va detalia in fazele ulterioare de proiectare, pe baza ridicarii topografice si a
studiului de scurgere a apelor.

3.3. Sistemul rutier propus

Drumurile dispun in prezent de un strat existent de pietris compactat care, in urma verificarilor gi
a eventualelor completdri/reprofilari, poate fi valorificat ca strat de fundatie. Peste acesta se
propune realizarea imbrdcdmintii bituminoase. Structura rutierd orientativd propusd este
urmatoarea:

Nr. Strat Grosime orientativa

1 Strat de uzurd din beton asfaltic BA16 (rul.) 4 cm
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Notd conceptuald - Comuna Amarasti, jud. Valcea

2 Strat de legatura din beton asfaltic deschis BAD20 5-6 cm
(optional, in functie de trafic)

3 Strat existent de piatra spartd / pietrig compactat verificare/completare
(fundatie existenta)

Grosimile i alcdtuirea finald a sistemului rutier (necesitatea stratului de legdturd BAD, eventuala
completare a fundatiei din piatrd spartd) se vor stabili in cadrul proiectului tehnic, in funcie de
rezultatele expertizei tehnice, de capacitatea portantd a stratului existent i de clasa de trafic
estimatd.

4. Principalele lucriri necesare
In vederea realizarii obiectivului, se estimeazi necesitatea urmatoarelor categorii de lucréri:

1. lucrdri de pregitire a terenului: curdfarea platformei, indepartarea materialului
necorespunzitor, scarificare si reprofilarea stratului de pietrig existent;

2. verificarea si, dupd caz, completarea/compactarea stratului de fundatie din piatrd
spart#/pietrig, pand la atingerea gradului de compactare $i a capacitafii portante cerute:

3. executia rigolei carosabile betonate pe o parte a drumului si amenajarea santului de pamant
pe partea opusa:
4. aplicarea amorsei bituminoase pe stratul suport;

5. asternerea si compactarea imbracamintii asfaltice (strat de legatura, daca este cazul, si strat
de uzurd);

6. executia lucrarilor de podete, racordari la strazile adiacente si accese la proprietati:

7. amenajarea acostamentelor si a lucrarilor conexe (semnalizare rutierd, marcaje, daca este
cazul).

5. Studii si documentatii necesare

Pentru fundamentarea solutiei tehnice si pentru elaborarea documentatiilor de proiectare, se
considerd necesare:

+ ridicare topografica a celor doud strazi:

«  expertiza tehnica, pentru stabilirea capacitatii portante a terenului §i a stratului existent;
« studiu privind scurgerea apelor pluviale si conformarea sistemului de rigole/santfuri;

+  expertiza tehnicd / verificarea starii actuale a infrastructurii, dupa caz.

6. Estimarea duratei de executie

Durata de executie a lucrérilor se va stabili prin proiectul tehnic si prin graficul de executie. Avand
in vedere amploarea redusi a obiectivului (903 ml, cu o suprafaté carosabila de cca. 4.063,50 mp),
se estimeazd o duratd de executie de ordinul a catorva saptdmani, in functie de conditiile
meteorologice §i de organizarea santierului.
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Noté conceptuald — Comuna Amarasti, jud. Valcea

7. Concluzii

Modernizarea strdzilor Prunului gi Chimistului din Comuna Amdrdsti, judeful Vélcea, prin
realizarea unei imbracaminti din beton asfaltic, valorificarea stratului existent de pietris compactat
ca fundatie si amenajarea unui sistem de colectare a apelor pluviale (rigold betonatd pe o parte si
sant pe cealaltd), reprezintd o investifie oportund si necesard. Aceasta va asigura o infrastructura
rutierd sigurd, durabila si conforma cu cerintele actuale, cu efecte directe asupra cresterii calitatii
vietii locuitorilor si a dezvoltérii economice a comunei.

Nota: Prezentul document are caracter conceptual si preliminar. Solufiile tehnice, dimensiunile
si cantitatile vor fi detaliate i definitivate in fazele ulterioare de proiectare (D.AL.I/S.F.,
proiect tehnic), pe baza studiilor de teren.

Presedinte de sedinta, Contrasemneazi pentru legalitate,
Consilier local, Secretar general uat,
Ion-Marius GIGU Elena-Iylia ONCESCU

Amaragti: 15.07.2026

Pagina 4


Secretariat
Highlight

Secretariat
Highlight


Tema de proiectare — Comuna Amarasti, jud. Valcea

Anexa nr. 2 la Hotérdrea Consiliului Local al Comunei Améristi cu nr. 27/15.07.2026
privind aprobarea obiectivului de investitie ,Modernizare strizi prin turnare beton asfaltic
— strada Prunului si strada Chimistului, Comuna Amdristi, judeful Vilcea”

TEMA DE PROIECTARE

Modernizare strizi prin turnare beton asfaltic — strada Prunului si strada Chimistului,
Comuna Amdristi, judetul Vilcea

1. Date generale

Denumirea obiectivului Modernizare strazi prin turnare beton asfaltic — strada
Prunului si strada Chimistului, Comuna Amarasti, judetul
J ~ Vilcea
Amplasament Intravilanul Comunei Amaéragti, judetul Valcea
Beneficiar / Titular Comuna Amdrasti, judetul Vilcea

Faza de proiectare solicitatdi ~ D.A.L.I./ S.F. (dupa caz), Proiect Tehnic (P.T.), Detalii de
; Executie (D.E.), Documentatii pentru avize si autorizare

Categoria de importanti Conform HG 766/1997 — se stabileste de proiectant
A ~ (orientativ ,,C” — normald)

Clasa tehnieé a drumului Drum local / strada de categoria a IV-a (de detaliat de
" proiectant)

2. Obiectul temei de proiectare

Prezenta temd de proiectare stabileste cerintele i exigentele beneficiarului — Comuna Amarasti,
judetul Vilcea — in vederea elabordrii documentatiilor tehnico-economice necesare pentru
modernizarea strazilor Prunului si Chimistului din comuna, prin realizarea unei imbracaminti din
beton asfaltic.

Proiectantul va elabora documentatiile in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in special
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, precum gi cu
normativele si standardele tehnice specifice domeniului drumurilor.

3. Situatia existenta

Cele doua strazi care fac obiectul investitiei sunt drumuri locale situate in intravilanul Comunei
Amardsti, cu o imbracdminte actuald din pietris compactat. Caracteristicile principale sunt
prezentate in tabelul de mai jos:
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Tema de proiectare — Comuna Amérasti, jud. Valcea

Strada Lungime (ml) Latime (m) Supr. Scurgere ape
carosabil
(mp)

Strada Prunului 233 3,50 815,50 rigola
betonata /
gant

Strada Chimistului 136 3,50 476 rigola
betonata /
sant

Strada Chimistului 534 5,50 2937 rigola
betonata /
sant

TOTAL 903 — 4228.50 —

Carosabilul are o litime de 3,50 m pentru 233 m Strada Prunului si 136 m Strada Chimistului si
o latime de 5,50 m pentru 534 m Strada Chimistului. Suprafata totald de carosabil propusa a fi
asfaltata este de aproximativ 4228,50 mp.

4. Cerintele beneficiarului privind solutia tehnica

Beneficiarul solicita proiectantului ca, prin documentatiile elaborate, s fie respectate urmatoarele
cerinte principale:

4.1. Sistemul rutier

« realizarea unei imbracaminti din beton asfaltic, cu strat de uzurd si, dupa caz, strat de
legaturi, dimensionate corespunzator clasei de trafic:

« valorificarea, in masura posibilului, a stratului existent de pietrig compactat ca strat de
fundatie, cu completarea i compactarea acestuia acolo unde este necesar, pe baza studiului
geotehnic;

. dimensionarea structurii rutiere conform normativelor in vigoare (PD 177, AND 584 sau
echivalente actualizate), in functie de capacitatea portanta a terenului si de traficul estimat;

. pastrarea latimii carosabile de 5,50 m pentru 534 m Strada Chimistului, respectiv de 3,50
m pentru 233 m Strada Prefectului si 136 m Strada Chimistului, cu asigurarea profilului
transversal (pante, acostamente) conform standardelor.

4.2. Scurgerea apelor pluviale

« prevederea unei rigole carosabile betonate pe o singurd parte a drumului, cu dirijarea apelor
catre emisar / punctele de descércare existente;

« amenajarea unui sant de pdmént (sant sdpat) pe partea opusd a drumului, profilat
corespunzitor pentru scurgerea gravitationald;
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Terna de proiectare — Comuna Amarasti, jud. Valcea

« prevederea de podete si racorddri acolo unde este necesar, pentru asigurarea continuitatii
scurgerii $i a acceselor la proprietati.

4.3. Lucrari conexe

« amenajarea acceselor la proprietéti si a intersectiilor cu drumurile adiacente;
+ refacerea acostamentelor;

+ semnalizare rutierd si marcaje, conform reglementarilor, daca este cazul;

« refacerea zonelor afectate de executie §i aducerea terenului la starea initiala.

5. Studii gi investigatii necesare

Pentru fundamentarea solutiei tehnice, proiectantul va realiza / va prelua urmétoarele studii:

1. ridicare topografica a celor douad strazi;

2. studiu geotehnic, pentru determinarea naturii terenului, a capacitdtii portante si a
recomandarilor privind structura rutiera;

3. studiu privind scurgerea apelor pluviale si conformarea sistemului de rigole §i santuri;
4. expertiza tehnicd, daca reglementérile in vigoare o impun pentru faza respectiva.

6. Documentatiile solicitate (faze de proiectare)

Proiectantul va elabora, in conformitate cu HG nr. 907/2016 si cu legislatia conexd, urmatoarele
documentatii:

Documentatie / Faza Continut principal

1 D.A.L.L./S.F. (dupa caz) Scenarii tehnico-economice, deviz

general, indicatori

2 Documentatii pentru obtinerea avizelor si ~ Conform certificatului de urbanism
acordurilor

3 Proiect Tehnic (P.T.) si Caiete de sarcini Solutie tehnica detaliata, liste de cantitati

4 Detalii de Executie (D.E.) Detalii structurd rutierd, rigole, podete

5 Documentatie pentru autorizarea Piese scrise si desenate conform Legii
executdrii lucrdrilor (D.T.A.C.) 50/1991

Fiecare fazd va cuprinde piese scrise (memorii, caiete de sarcini, liste de cantitdti, deviz general si
pe obiecte) si piese desenate (planuri de situatie, profile longitudinale §i transversale, detalii de
executie), la scéri corespunzatoare.

7. Avize, acorduri si autorizatii

Proiectantul va intocmi documentatiile necesare obfinerii tuturor avizelor, acordurilor si
autorizatiilor solicitate prin certificatul de urbanism, precum si a autorizatiei de construire,
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Tema de proiectare — Comuna Amarasti, jud. Valcea

conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, cu modificarile
si completdrile ulterioare. Obtinerea efectivd a avizelor revine, dupd caz, beneficiarului, cu
sprijinul proiectantului.

8. Cerinte de calitate si reglementéri aplicabile

Documentatiile si solutiile tehnice vor respecta cerintele fundamentale aplicabile constructiilor
conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu prioritate rezistenfa mecanica si
stabilitatea, siguranta in exploatare si protectia mediului. Vor fi respectate normativele si
standardele tehnice specifice domeniului drumurilor, in editia aflatd in vigoare la data elaborarii
proiectului.

Documentatiile vor fi verificate de cétre verificatori de proiecte atestati pe domeniile/specialitatile
aplicabile, conform legislatiei in vigoare.

9. Termene si mod de predare

Termenele de predare pentru fiecare fazd se vor stabili prin contractul de proiectare.
Documentatiile se vor preda in format tiparit (in numarul de exemplare convenit) si in format
electronic editabil si needitabil (.pdf, .dwg, .doc/.docx, .xIs/.xlsx, dupé caz).

10. Dispozitii finale

Prezenta temi de proiectare are caracter orientativ si stabileste cerintele minime ale beneficiarului.
Proiectantul poate propune, cu justificare tehnic i economica, solutii alternative care sa raspunda
mai bine necesitatilor obiectivului, cu acordul beneficiarului. Orice modificare a temei se va face
de comun acord, in scris.

Presedinte de sedinti, Contrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local, Secretar general uat,
Ion-Marius GIG Elena-Iulia ONCESCU

Amaristi: 15.07.2026
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61 irea oersanaliul de exol 1 == : .00 — —_ond] “0.00]
62 |Probe 1ehnoloaice % teste ! i _ 0.00 S [ E——

TOTAL CAPITOL 6 ] o.00f [ 000, )

| CAPITOL 7 ] |
Cheltuieli aferente marjel de buget si pentru constituirea
rezervel de Implementare pentru ajustarea de pret

71 |Cheltuiel aferente mariei de buget 0% din 12 + 13+ 14+ [ = —
12 _Wm_i g%

TOTAL CAPITOL 7 i

%%W Nan i .‘fO}
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